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Die vorliegende Betriebson leitung soll dem Einricht-, Bedienungs-, und Wortungs-
personol olle iene wichtigen Hinweise vermitieln, welche ft;r eine einwondfreie
und sichere Funktion und somit optimolen Verftjgborkeii der Spriizg ie8mosch ine
notwendig sind,

Wir hoben uns bemijhi, ftjr lhre Spritzgie8moschine eine sinnvolle und systemotisch
oufgeboute Beiriebsonleitung zu ersiellen .

Es wurden Iedoch Allgemeinkenntnisse iiber Spritzg ieBmosch inen vorousgeseizt.

Die Betriebson leitu ng isi in zwei Teile gegliedert:

E:NRiCHTEN UND BED!ENUNG

WARTUN C

In ho ltsverzeichnis A

Inholtsverzeichnis B

(KoPite1  1 ~ 10)

(KoPilel 11 … 15)

Wir weisen dorouf hin, do8 die SpriizgieBmoschine nur gemtiB der vorliegenden
Betriebsonleitung verwendei werden dorf.
UnsochgemdBe Benijtzung konn zu erheblichen Personen- und Sochschaden flihren.

Beochien Sie besonders unsere Hinweise bezi;glich:

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN - EINRICHTEN - BEDIENUNG - WARTUNG

Bei Beochtung unserer Empfehlungen wird lhre ENGEL-SpritzgieBrnoschine lhren Er-
wortungen bezuglich Quolitat, Betriebssicherheit und Lebensdouer voll enisprechen.

Fiir die Ldsung spezieller Problemstellungen empfehlen wir lhnen unser Fochpersonol,
welches lhnen gerne zur Verfiigung stehen wird.

|:



口IE SPRITZOIESSMASCHINE

TECHNISCHE DATEN

ES 240/75 ST Standard

Sonder

lnternati onel6 6rdBenbezeichnung

SPRITZEINHEIT

Schneckendurchmesser
Ooalcrweg
Echneakendrehzsh I

F0rderstrom 2l
Einsprirzstrom 2l
EinEpritzstrom 2i Epriredruck erhdht
Meximsles Hubvalumen
Maxlnrelas Eprltzgewicht 2!
Spezi f lscher Spritzdruck
EpazifischerSpritzdruck erhdht {l
E0sBnu/eg
D0senanpreBkraft
Haizleietung
Anzahl der He.izzonen

SCHLiESSEINHEIT

Schlie0kr€ft
Of fnungsr.reg
Auswerferkraft
Auswerferwcg
V/crkzeugeinbauhdhe maxi mel
WrrkzsugEinbauhdhe minlmal
Aufspannplattan
- Gessmtgr0Be
- Zwischen den Holmen horizontal
- Zwischen den Holmen vartlkal
Holmdurchmesser
Trockenlauf 3J

ANTRIEB

A.Nr.: 10 245/01
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Brutto
Netto

ll Hubvolumen in cmt bei 1000 bar sFez. Sprltzdruck-Ech lieBk reft ln MF

il Eazogen sul Porysryral, Ehhengig von Msteriel und vererba itungsbed ingungen
3l Oia Mcssung deE TrockEnleufes erfolgr bei NennschlieBkraf t, 160 mm

\,y'erk zeug6lfungsweg und 20 mm Drjsenweg
l+l Spritzdruckumscha,tunE hydreul lech mi lrets Bi f-f erenti alschaltun g
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